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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
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Kéayttoturvallisuustiedote tayttda asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2020/878 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva

Tarkistuspaiva

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi

Tuotekuvaus

26.03.2020
18.11.2022

Nordkalk Enrich C 50, Nordkalk Enrich A 50

Saostetun kalsiumkarbonaatin (PCC) vesiliete

Kattaa myds nanomuodon.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen/seoksen kaytto

Kayttotarkoituskoodi
Teollisuuskaytto
Ammattikaytto

Kuluttajakaytto

Lisdaine papereissa, maalit ja pinnoitteet, muovit, kumituotteet, elastomeerit,
liimat, tdyteaineet, tiivistysaineet, laasti, keramiikka, rakennusmateriaalit

PC-TEC-OTH Other products for chemical or technical processes

Kylla
Kylla
Ei

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi
Postiosoite
Postinumero
Paikkakunta
Maa

Puhelin
Sahkoposti
Verkkosivu

Y-tunnus

Nordkalk Oy Ab
Skrabbdlevagen 18
21600

Pargas

Suomi

+358 20 753 7000

sds@nordkalk.com

www.nordkalk.fi

1796277-5
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1.4 Hatapuhelinnumero

Hatanumero

Sivu2/14

Puhelin: 112
Kuvaus: Yleinen hatanumero Avoinna 24 h/vrk.

Puhelin: 0800 147 111 tai 09 471 977

Kuvaus: Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS Avoinna
24 h/vrk.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP-luokitus, huomautuksia

2.2. Merkinnat

Taydentavat tiedot

Muut huomautukset merkinnoista
(CLP)

2.3. Muut vaarat
PBT / vPvB

Muut vaarat

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS]
mukaan.

EUH 208 Siséltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT). Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.

Ei merkintoja. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi nykyisen lainsdadannon
mukaan.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset, ks. kohta 12.5.

Kattaa myds nanomuodon.
Tuote ei sisdlla tunnettuja tai epéiltyja hormonitoimintaa héiritsevia aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosa

Kalsiumkarbonaatti
(saostettu)

1!
2-bentsisotiatsol-3(2H)
-oni

Tunnistaminen

CAS-numero: 471-34-1
EY-numero: 207-439-9
REACH-rek.nro:
01-2119486795-18-XXXX

CAS-numero: 2634-33-5
EY-numero: 220-120-9
Indeksinumero:
613-088-00-6

Luokitus Sisalto
CLP-luokitus, 35<100 %
huomautuksia: Ei

luokitusta.

Acute Tox. 4; H302 0<0,05%

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
CLP-luokitus,
huomautuksia: Erityiset
pitoisuusrajat

Skin Sens. 1; H317: C =

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)
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0,05 %

Seoksen kuvaus Saostetun kalsiumkarbonaatin (PCC) vesiliete, jossa polykarboksylaattipohjainen
dispergointiaine. Kattaa myds nanomuodon.

Huomautus, aineosa Nanomuodon nimi: Pinnoittamaton nanokalsiumkarbonaatti
Lukumaaraperusteinen hiukkaskokojakauma:
d10: n. 53 (52-53) nm
d50: n. 79 (78-79) nm
d90: n. 129 (128-129) nm
Hiukkasten muoto ja muotosuhde: pallomainen, n. 0,95 (0,9-1)
Kiteisyys: rombohedraalinen
Toiminnalliset pinnat / kasittely: ei pinnoitetta / kdsittelya
Ominaispinta-ala: 22,4 (10-60) m2/g

Huomautuksia aineosista Kaikkien vaaralausekkeiden tekstit ovat kokonaisuudessa osiossa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistd Hakeudu aina laakariin, jos tilanne on epéselva tai oireet jatkuvat.

Hengitystiet Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Jos oireita ilmenee, toimita laakariin.

Ihokosketus Huuhdo/suihkuta iho vedella. Riisu saastuneet vaatteet ja kengét. Jos iimenee
ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

Silmékosketus Huuhtele silmia valittdmasti runsaalla vedelld useiden minuuttien ajan pitden
silmaluomia auki. Jos silma-arsytys tai muut oireet jatkuvat, hakeudu laakariin.

Nieleminen Huuhtele suu vedelld ja juo runsaasti vetta. El saa oksennuttaa. Jos oireita
ilmenee, toimita laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Vilittomét oireet ja vaikutukset Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Viivastyneet oireet ja vaikutukset  Ej tiedossa viivastyneit4 oireita tai vaikutuksia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

Muut tiedot Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet Sammutusaine voidaan valita paloymparistdn mukaan.

Soveltumattomat Ei tiedossa.
sammutusaineet
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja rdjahdysvaarat Tuote ei ole syttyvaa.

Vaaralliset palamistuotteet Tulipalossa voi muodostua haitallisia yhdisteitd. > 600 °C. Hiilidioksidi.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilosuojaimet Paineilmahengityslaite ja suojapuku.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Valtd polyn muodostumista ja leviamista. Valts aerosolin tai sumun
muodostumista.

Henkilokohtaiset varotoimet Kayta asianmukaisia suojavarusteita. Valta polyn hengittamista. Valta sumun tai
suihkeen hengittamista.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristovarotoimet Ei erityisid varotoimenpiteita.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistaminen Vilta pdlyn muodostumista ja levidmista. Valta aerosolin tai sumun
muodostumista. Kerada tuote talteen pdlynimurilla tai lakaisemalla ja siirra tiiviisti

suljettavaan astiaan kayttoa tai havittdmista varten. Puhdista pinnat runsaalla
vedella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta késittelysta ks. kohta 7.
Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8.
Ohjeet jatteiden kasittelysta ks. kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta. Valtd polyn hengittamista. Valta sumun tai

suihkeen hengittamista. Valta tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Suojaavat toimenpiteet

Toimenpiteet aerosolin ja polyn Estd p6lyn muodostuminen. Vilta aerosolin tai sumun muodostumista.
muodostumisen estamiseksi
Ohjeita yleiseen tydhygieniaan Noudata kemikaalien kasittelyssa tavanomaisia varotoimia ja hyvaa

tydhygieniaa. Ala syo, juo tai tupakoi tydskennellessési. Kiddet on pestévé ennen
taukoja ja tyon paattyessa. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen
uudelleenkayttoa.

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspaiva 18.11.2022



Nordkalk Enrich C 50, Nordkalk Enrich A 50 - Versio 1 Sivu5/14

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastointi Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Sailyta viiledssé& Varastoi
suljettuna.
Viltettéavat olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta 10.5.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

Soveltuvat pakkaustavat Varastoi alkuperédisessé pakkauksessa tai s&ilidssa.

Séilytystiloja ja séilioita koskevat  Siilyta tiiviisti suljettuna.
vaatimukset

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat Taman tuotteen tunnistettu kayttd kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosa Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi

Kalsiumkarbonaatti CAS-numero: 471-34-1 Raja-arvotyyppi: OEL

(saostettu) HTP-arvo (8 h) : 10 mg/m?
Huomautukset:

Epédorgaaninen poly

DNEL / PNEC

Aineosa Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

DNEL Ryhma: Ammattikaytto
Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (paikallinen)
Arvo: 4,26 mg/m?3

Ryhma: Ammattikaytto
Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (systeeminen)
Arvo: 10 mg/m?

Ryhma: Kuluttajakayttod
Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (paikallinen)
Arvo: 1,06 mg/m?3

Ryhma: Kuluttajakaytto
Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (systeeminen)
Arvo: 10 mg/m?3

PNEC Altistumisreitti: Jatevesien kisittelylaitosten mikro-organismit
Arvo: 100 mg/I
Huomautus: NOEC; AF=10
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8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tekniset toimenpiteet
altistumisen estamiseksi

Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta. Tarvittaessa kohdepoisto.

Silmien tai kasvojen suojaus

Soveltuvat silmiensuojaimet Kayta tiiviita suojalaseja. EN 166.

Kasien suojaus

Soveltuva kasinetyyppi Kayta sopivia tuotetta lapsisemattomia suojakésineitd. EN 374.

Soveltuvat materiaalit PVC. Luonnonkumi. Neopreeni.

lhonsuojaus

Soveltuvat suojavaatteet K&yta asianmukaista suojavaatetusta.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojausta tarvitaan Kayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittamaton.

Suositeltu valinetyyppi Hiukkassuodatinsuojain. FFP1, FFP2, FFP3 (EN 149).

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

Ympéristoaltistumisen torjuminen A3 paasts tuotetta ymparistoon tai viemariin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Sivu6/ 14

Olomuoto
Vari

Haju
Hajukynnys
pH

Sulamispiste / sulamisalue

Kiehumispiste ja -alue
Leimahduspiste
Syttyvyys
Rajahdysraja

Hoyrynpaine

Neste. Liete.

Valkoinen.

Hajuton tai mieto haju.
Huomautukset: Ei tiedossa.

Arvo:7-10
Huomautukset: 35 % kiintoainespitoisuus
Lampdtila: 20 °C

Arvo: > 450 °C
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Huomautukset: Ei maaritetty.
Huomautukset: Ei maaritettavissa.
Ei syttyva. (UN N.1)
Huomautukset: Ei maaritettavissa.

Huomautukset: Ei maaritettavissa.

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)
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Hoyryn tiheys Huomautukset: Ei méaéritettavissa.

Hiukkasten ominaisuudet Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti: nanomuoto. Katso kohta 3.
Tiheys Arvo: 1,20 - 1,45 kg/I

Liukoisuus Liuotin: Vesi

Arvo: 0,0166 g/I

Menetelma: OECD 105
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti
Lampdtila: 20 °C

Liuotin: Vesi
Huomautukset: Nanomuoto. Ei tunnettu.

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/ Huomautukset; Ei maaritettivissa.

vesi
Itsesyttymislampatila Menetelma: UN N.4

Huomautukset: Ei itsestdan syttyva.
Hajoamislampatila Arvo: > 450 °C

Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti
Viskositeetti Huomautukset: Ei madritetty.

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Huomautukset Ei ilmoitettu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Ei reaktiivinen normaaleissa kéytto- ja varastointiolosuhteissa. Kehittaa
myrkyllista kaasua hapon kanssa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Tuote on pysyvd normaaleissa varastointiolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Kehittdaa myrkyllistd kaasua hapon kanssa. CO2. Reagoi happojen kanssa
mahdollisuus muodostaen hiilidioksidia, joka syrjayttaa ilman hapen suljetuissa tiloissa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettavat olosuhteet Voimakas kuumentaminen.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettavat materiaalit Hapot.

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspaiva 18.11.2022
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lampétiloissa voi muodostua
terveydelle haitallisia yhdisteita (hiilidioksidi, hdk&). Reagoi happojen kanssa
muodostaen hiilidioksidia, joka syrjdyttaa ilman hapen suljetuissa tiloissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Aineosa Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

Viliton myrkyllisyys Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Menetelma: OECD 420
Arvo: > 2000 mg/kg bw
Koe-eldinlajit: Rotta

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: lhon kautta
Menetelma: OECD 402
Arvo: > 2000 mg/kg bw
Koe-eldinlajit: Rotta

Vaikutus testattu: LC50
Altistumisreitit: Hengitys.
Menetelma: OECD 403

Kesto: 4 t

Arvo: >3 mg/I

Koe-elainlajit: Rotta
Aineosa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
Viliton myrkyllisyys Vaikutus testattu: LD50

Altistumisreitit: lhon kautta
Arvo: > 2000 mg/kg
Koe-eldinlajit: Rotta

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Arvo: 1150 mg/kg
Koe-elainlajit: Hiiri

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Arvo: 597 mg/kg
Koe-elainlajit: Rotta

Muita myrkyllisyystietoja Tastd nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuotetta ei
ole luokiteltu valittoman myrkyllisyyden perusteella.

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Aineosa Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspaiva 18.11.2022
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lhosyovyttavyys / ihoarsytys,
testitulokset

Aineosa

lhosyovyttavyys / ihoarsytys,
testitulokset

lhosyovyttavyyden /
ihoarsytyksen arviointi
Aineosa

Silmavaurio / -arsyttavyys,
testitulokset

Aineosa

Silmavaurio / -arsyttavyys,
testitulokset

Silmavaurion / -arsyttavyyden
arviointi

Aineosa

Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

Aineosa

Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

Herkistyminen

Mutageenisuus

Syopavaarallisuus, muut tiedot

Lisdaantymismyrkyllisyys

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Elinkohtainen myrkyllisyys -
toistuva altistuminen,
testitulokset

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)
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Menetelma: In vivo OECD 404
Laji: Kani

Tuloksen arviointi: Ei arsyttava.
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
Laji: Kani

Tuloksen arviointi: Arsyttava.

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa sydvyttavaksi tai arsyttavaksi.

Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

Menetelma: In vivo OECD 405
Laji: Kani
Tuloksen arviointi: Ei drsyttava.

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Laji: Rotta
Tuloksen arviointi: Arsyttda silmid voimakkaasti

Tuotetta ei ole luokiteltu silmia vaurioittavaksi tai arsyttavaksi.

Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

Menetelma: OECD 429

Laji: Hiiri

Tuloksen arviointi: Ei herkistava
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Laji: Kani
Tuloksen arviointi: Herkistava.

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteita herkistavaksi. Tuote sisaltaa
kuitenkin pienen maaran aineosaa, joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.

Tuotetta ei ole luokiteltu perimaa vaurioittavaksi.
Kalsiumkarbonaatti: In vitro (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

Tuotetta ei ole luokiteltu syopaa aiheuttavaksi.

Tuotetta ei ole luokiteltu lisdantymiselle vaaralliseksi.
Kalsiumkarbonaatti: NOEL: 1000 mg/kg bw/d (OECD 422).

Tuotetta ei ole luokiteltu kerta-altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
myrkyllisyyden perusteella.

Menetelma: OECD 422

Altistumisreitti: Suun kautta

Laji: Rotta

Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti: NOAEL: 1000 mg/kg bw/d

Menetelma: OECD 413

Altistumisreitti: Hengitys

Laji: Rotta

Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti: NOAEC: 0,212 mg/I

Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
myrkyllisyyden perusteella.

Tarkistuspdiva 18.11.2022



Nordkalk Enrich C 50, Nordkalk Enrich A 50 - Versio 1

Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat
ominaisuudet

Muut tiedot

Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.

Aineosat: ei ilmoitettu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia.

Muita terveysvaikutuksia ei ole ilmoitettu.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Aineosa

Myrkyllisyys vesielioille, kalat

Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille, kalat

Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille, levat

Aineosa

Myrkyllisyys vesielioille, dyridiset

Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille, dyridiset

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)

Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

Vaikuttava annospitoisuus: LC50

Testin kesto: 96 t

Laji: Oncorhynchus mykiss

Menetelma: OECD 203

Arviointi : > 100% v/v kyllaista testiaineliuosta - ylittaa aineen
enimmaisliukoisuuden.

Huomautukset: Akuutti myrkyllisyys on suurempi kuin suurin testattu
konsentraatio ja siten ylittda tuotteen maksimaalisen liukoisuuden veteen.

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: 0,74 mg/I

Vaikuttava annospitoisuus: LC50
Testin kesto: 96 t

Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

Arvo: > 14 mg/I

Testin kesto: 72 t

Laji: Desmodesmus subspicatus
Menetelméa: OECD 201

Huomautukset: EC50 / EC20 / EC10 / NOEC

Kalsiumkarbonaatti (saostettu)

Vaikuttava annospitoisuus: EC50

Testin kesto: 48 t

Laji: Daphnia magna

Menetelma: OECD 202

Arviointi : > 100% v/v kyllaista testiaineliuosta - ylittaa aineen
enimmaisliukoisuuden.

Huomautukset: Akuutti myrkyllisyys on suurempi kuin suurin testattu
konsentraatio ja siten ylittda tuotteen maksimaalisen liukoisuuden veteen.

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: 2,44 mg/I

Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Altistumisaika: 48 t

Laji: Daphnia magna

Sivu10/14
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Myrkyllisyys bakteereille Arvo: > 1000 mg/I
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Testin kesto: 3t
Laji: Aktiiviliete
Menetelma: OECD 209
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Arvo: 1000 mg/I

Vaikuttava annospitoisuus: NOEC
Testin kesto: 3 t

Laji: Aktiiviliete

Menetelma: OECD 209
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Myrkyllisyys kastemadoille Arvo: > 1000 mg/kg
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Testin kesto: 14 pv
Laji: Eisenia fetida
Menetelma: OECD 207
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Arvo: 1000 mg/kg

Testin kesto: 14 pv

Laji: Eisenia fetida

Menetelma: OECD 207
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Myrkyllisyys maaperan Arvo: 1000 mg/kg

mikrobeille Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Testin kesto: 28 pv
Laji: mikroeliot
Menetelma: OECD 216
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Arvo: 1000 mg/kg

Vaikuttava annospitoisuus: NOEC
Testin kesto: 28 pv

Laji: mikroeliot

Menetelma: OECD 216
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Myrkyllisyys kasveille Arvo: > 1000 mg/kg
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Testin kesto: 21 pv
Laji: Glycine max
Lycopersicon esculentum
Avena sativa
Menetelma: OECD 208
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Arvo: 1000 mg/kg

Vaikuttava annospitoisuus: NOEC
Testin kesto: 21 pv

Laji: Glycine max

Lycopersicon esculentum

Avena sativa
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Menetelma: OECD 208
Huomautukset: Kalsiumkarbonaatti

Ekotoksisuus Tuotetta ei ole luokiteltu ympéristélle vaaralliseksi.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden Ei sovellu epéorgaanisille aineille.
kuvaus/arviointi

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi Ei biokertyva.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Ei tietoja.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  Ej luokiteltu PBT/vPvB:na voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat Aineosat: ei ilmoitettu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia.
ominaisuudet

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut ekologiset tiedot Tuotetta ei ole luokiteltu ympdristdlle vaaralliseksi. Tuotteen paastamisté
ymparistoon tulee valttaa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukaiset Havitettdva voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten maaraysten
havittamismenetelmat, tuote mukaisesti.

Asianmukaiset Tyhjenna pakkaus kokonaan kayton jalkeen. Puhdistamattomia tyhjia pakkauksia
havittdmismenetelmét, saastunut  tulee kisitelld samalla tavalla kuin tuotetta sisaltdvia. Toimita tyhjat sailiot
pakkaus hyvéaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen kierratysta tai havittamista varten.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

Huomautukset Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen.

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
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14.4 Pakkausryhma

14.5 Ymparistovaarat

IMDG:n mukainen merta Ei.
saastuttava aine

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Kayttdjan erityiset Vilta polyn muodostumista ja levidmista. Valta aerosolin tai sumun

varotoimenpiteet muodostumista.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Lainsdadanto ja saadokset Ei erityissaadoksia.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on Ei
tehty

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen H-lausekkeiden H302 Haitallista nieltyna.

luettelo (kohdissa 2 ja 3) H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.

Koulutusohjeet Tutustuttava kayttoturvallisuustiedotteeseen.

Tarkeimmit Edellinen kayttaturvallisuustiedote 07.10.2020

kdyttoturvallisuustiedotteen Sosiaali- ja terveysministerién asetus haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista 654/
laatimisessa kaytetyt lahteet 2020 (HTP-arvot 2020)

Kaytetyt lyhenteet AF: Assessment factor: Arviointikerroin

DNEL: Derived No-Effect Level: johdettu vaikutukseton altistumistaso

EC50: Effective concentration: pitoisuus, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi
50 % koe-elivista

LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-elidista

LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-elidista

NOEC: No Observed Effect Concentration: pitoisuus, jolla ei havaittu vaikutuksia
OEL: Occupational exposure limit: tydperdisen altistumisen raja-arvo

PNEC: Predicted No-Effect Concentration: arvioitu vaikutukseton pitoisuus
STEL: Short-term exposure limit: lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo

TWA: Time-weighted average: ajalla painotettu keskiarvo

Muutokset edelliseen versioon 7.10.2020: Kayttsturvallisuustiedote tarkistettu. Kattaa myds nanomuodon.
(lisdykset, poistot tai tarkistukset) 18.11.2022: REACH -asetuksen liitteen Il ([EU] 2020/878) mukainen paivitys.
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Tuotenimet muuttuneet (entiset tuotenimet Nordkalk Enrich C 50 (ZPT/BIT) ja
Nordkalk Enrich A 50 (ZPT/BIT)).

Versio 1

Huomautukset Vastuuvapauslauseke
Kéayttoturvallisuustiedote perustuu REACH-asetuksen saannoksiin (1907/2006/
EY; artikla 31 ja liite Il), ja sen jalkeen voimaantulleiden muutosten mukaisesti.
Kayttoturvallisuustiedotteen sisalto on tarkoitettu ohjeeksi materiaalin kasittelyyn
asianmukaisin varotoimenpitein. Kayttoturvallisuustiedotteen vastaanottajan
vastuulla on varmistaa, ettéa kaikki jotka voivat kayttaa ja kasitella tuotetta, tai
havittaa tuotteen, tai jotka voivat muulla tavoin tulla kosketukseen tuotteen
kanssa, lukevat ja ymmartavat tassa esitetyn tiedon. Tassa
kayttoturvallisuus-tiedotteessa esitetyt tiedot ja ohjeet perustuvat ilmoitettuna
paivana saatavilla olleeseen tieteelliseen ja tekniseen tietoon. Sité ei tule tulkita
takuuna teknisesta suorituskyvysta tai sopivuudesta tiettyihin kayttdkohteisiin,
eikd se muodosta laillisesti voimassaolevaa sopimussuhdetta. Tama
kayttoturvallisuustiedotteen versio korvaa kaikki aiemmat versiot.
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